
Ф1 Ф1

1 2 3 4 5 6 7 8 8/9 9 10 11

А2 А2

Б2 Б2

В2

Г2

Д2

Е2

Ж2

И2

К2

Л2

М2

Н2

П2

Р2

С2

Т2

У2 У2

Ф2 Ф2

Ш2 Ш2

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Ст.М.

С
т
.
М

.

Ст.М.

С
т
.
М

.

С
т
.
М

.

Ст.М.

Ст.М.

С
т
.
М

.

39600000

3000000
4400000

3300000

4200000
3300000

3300000

4200000

3300000
3600000

3000000

4000000

3000000
3300000

3000000
3300000

3300000

3300000

7100000

3300000

3000000

3000000

4000000

+6,000

К2,Т3

2ПК

ОВ

ОВ

К2,Т3

2ПК

ЭТ

СС

ЭТ

СС

ОВ

(ДУ)

Гр.15

Гр.9А

20лк

20лк

Гр.16

Гр.10А

Гр.15А

Гр.11А

Гр.12

Гр.16А

Гр.11А

PBH- PC2-RA

12

А

А

12

 2PBH- PC2-RA

12

PBH- PC2-RS

Гр.10А

3хНПП 1101 8W

Гр.12

Гр.11

Гр.16

Гр.11

Гр.9А

12

PBH- PC2-RS

(до 23 эт.)

(до 12 эт.)

Гр.6

Гр.5

Гр.13А

Гр.14А

Гр.15А

Гр.8

Гр.7

(до 23 эт.)

(до 12 эт.)

(до 23 эт.)

(до 12 эт.)

за утеплителем

Гр.13А

1
2

Г
р

.
7

-
2

 
х
P

B
H

-
 
P

C
2

-
R

S

PBH- PC2-RA

12

P
B

H
-
 
P

C
2

-
R

A

1
2

P
B

H
-
 
P

C
2

-
R

S

1
2

20лк

4

7

ЩК2

ЩК2

ЩК3

ЩК1

ЩК3

ЩК2

ЩК1

ЩК2

3

3

3

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.6

Гр.6

Гр.6
Гр.6

4

4

3

3

3

3

6

7

6

3

4

3

4

3

3

3

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.6

Гр.6

Гр.7

3

3

4
4

4

3

3

3

6

3

3

4

4

Гр.7

3

3

6

3

3

Гр.7

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5
Гр.5

Гр.5

6

3

3

3

4

3

Гр.5

Гр.5

Гр.5Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

3

Гр.5

Гр.7

6

3

6

3

4

4

4

3

3

3

3

6

3

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

3

6

3

4

4

4

3

3

3

3

6

3

6

3

4

3

6

3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

3

6

3

3

6

4

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

3

3

3

3

3

3

6

3

3

3

3

6

4

Гр.5

Гр.5Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

Гр.5

4

Гр.15

4

Гр.5

Электроосвещение.

План типового 3-10 этажей (секция 2).

  - светильник настенный

  - светильник с датчиком движения

(труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).

  - электропроводка в трубе в панели перекрытия 

- количество жил кабелей электропроводки

3

Дополнительное условное обозначение:

  - светильник аварийный светодиодный ВЫХОД - EXIT 3вт 1.5ч

    постоянный LED IP20 (ССА-1001)

            - распаечная коробка Л251 в перекрытии (привязку см.черт.КЖ)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.

Текстовые указания см.лист 1

Электропроводку в квартирах выполнить плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:

- скрыто под штукатуркой кирпичных стен ;

- в  гибких гофрированных ПНД- трубах в панелях перекрытий (трубы предусмотрены  в строительной  части проекта).

За утеплителем кабели проложить в гибкой гофрированной ПВХ-трубе с Сертификатом Пожарной Безопасности.

Выключатели установить  на высоте 800мм от пола.

В санузлах,балконах,кладовых применены светодиодные  светильники типа PBH- PC2-RA-12W,в ванных комнатах

над умывальниками - светодиодный  светильник типа PBH- PC2-RA-8W, IP65,класс защиты II (на высоте 2м от пола) .

Высота установки оборудования указана от уровня чистого пола.
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